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FroceccesmeEnio de adeaa6s GEalicicas
Apresentacao dos dados Geofisicos
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 Perfis
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Apresentacao dos dados Geofisicos

« perfis




Apresentacao dos dados Geofisicos
* Uniao dos perfis gera NETER




Procescementa e deaas GEGlIeicas

Apresentacao dos dados Geofisicos
MAPAS

contorno com relevo
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ProCessamento ae uatos GEeoTISICoS

« Mapas com varios niveis gera 3D




Apresentacao dos dados Geofisicos
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ProCcCessalnenlo e aacos GEoIISICOS

— Tratamento , Reducao ou processamento

ENTRADA




Taratamento dos dados Geofisicos
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Taratamento dos dados Geofisicos
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Taratamento dos dados Geofisicos

Operacoes de tratamento:

1 — modificam a apresentacao dos dados
— Discretizacao

— Transformacao de dominio

2 — Melhoram a qualidade
— Correcao

— Filtragem

— Empilhamento

Série de Fourrier, teorema da amostragem, integrais e transformadas de
Fourrier, espectros, convolucéao e filtros



Taratamento dos dados Geofisicos
Discretizacao

Grande quantidade de medidas

Cuidados: o sinal continuo deve ser
adegquadamente amostrado

CADA ciclo —
amplitude e periodo
amplitude e comprimento de onda



Taratamento dos dados Geofisicos

Taxa de repeticao € a sua frequéncia
Ciclos/ s - Hertz

Ciclos /m — frequéncia espacial ou nuimero de
onda



Taratamento dos dados Geofisicos

MEDIDAS
FORMA DIGITAL
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A DISCRETIZACAOQ
FORMA ANALOGICA
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Taratamento dos dados Geofisicos

Medidas de campo nao sao semelhantes a uma onda
senoidal, mas sim a combinacao de ondas elementares .




Taratamento dos dados Geofisicos

A aproximacao das medidas por ondas
representa um passo inicial para o
tratamento de dados geofisicos.
Importante: séerie de Fourier pode ser
aplicada a mais de uma dimensao.



Taratamento dos dados Geofisicos

Decomposicao de medidas
geofisicas

Componentes Hz




Taratamento dos dados Geofisicos

Teorema da amostragem

Sao preservadas todas as frequéncias menores ou iguais a

metade da frequéncia de amostragem, ou seja até a frequéncia
de Nyquist fy

F, € a frequencia de amostragem
AT é o intervalo da amostragem



Taratamento dos dados Geofisicos

Teorema da amostragem

Se as medidas contém frequencias maiores que a de Nyquist
elas nao sao amostradas corretamente, contaminando 0s sinais
desejados.

Exercicio 1: considere o intervalo de amostragem de 0,1 s.
Calcule a frequencia de amostragem.

Exercicio 2: Seja o intervalo de amostragem de 0, 2s e as
medidas contem informacdes de 4Hz. Existe contaminac&o?

F, € a frequencia de amostragem
AT é o intervalo da amostragem

1 1
"T 2% QAT 2AS



Taratamento dos dados Geofisicos

a - mostragem sem aliasing
b - mostragem com aliasing

Aliasin
fm1 Hzg




Taratamento dos dados Geofisicos

1.1 1

f p— p—
" 2% 2AT 2AS

Este fendbmeno € conhecido como
superposicao de frequencia =
aliasing.

Espacamento de 50 km
Calcule a freq de Nyquist




Taratamento dos dados Geofisicos

Vantagens:

Trabalho nos dois dominios — algumas
operacoes sao executadas de forma mais
economica em um dominio do que no outro.



Taratamento dos dados Geofisicos

Correcao / Filtragem e Empilhamento
Medidas de campos possuem ruidos
Filtragem e empilhamento : reduzir estes efeitos

ApOs eliminacao do ruido — sobra o residual ou
residuo



Ruidos
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Taratamento dos dados Geofisicos

Filtragem grafica

FILTRAGEM FREQUENCIAS
— —— Baixas (Regional)

Altas

T distdncia ou tempo

f(C) medida

Figura 2.23: Filtragem pelo método grafico.




Vgtoclos Poianeinis = Gravimesiria




PROGCESSAMENTG DEDADGS CEGFISICOS




Interpretacao

Obter Informacéao geologica a partir de
iInformacao geofisica

Conceitos:

Anomalia

modelo

Interpretacao qualitativa
Interpretacao semi quantitativa
Interpretacao quantitativa



nominal

QUALITATIVA
(relacoes de igualdade e desigualdade)

fraco forte
Sfundo raso

Interpretacao

ordinal

SEMI-QUANTITATIVA
(relacges de desigualdade)

Pe,=Pe,<Pe,

h1<h2!h3

numeral

QUANTITATIVA
(relagées de identidade)

Pe,=Pe,=30, Pe,=70
h1 =1 00. h2=h3=0

P: propriedade
e. espessura
h: profundidade

subscritos 1,2,3:
corpos 1,2,3



Interpretacao

. desvios significativos do padrao
esperado.

Valores altos ou baixos
Alto seguido de um baixo: anomalia crossover



Interpretacao

Geologicos: descricao das rochas e estruturas
geoldgicas.
Representacao secoes, blocos diagrama e mapas geoldgicos.

Soleiras




Interpretacao

Fisicos: descricdo das descontinuidades
fisicas do meio
Medidas de campo e modelo geoldgico

Qualitativos e semi quantitativos



Interpretacao

representados por equacoes
Contéem variaveis dependentes ou independentes
E parametros conhecidos e desconhecidos.

Qualitativos e semi quantitativos



Soleiras

1) N&o ha contraste lateral ou vertical entre os sedimentos
Localizar e delinear soleiras _numa bacia sedimentar
2) Nao ha contraste entre os sedimentos e 0
embasamento ou o efeito correspondente
fol previamente removido
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ProCessamento ae uatos GEeoTISICoS

Na interpretacoes trabalha-se com simplificacoes

1D
2D
3D




Interpretacao

Nas interpretacoes Qualitativa e semi quantitativa
Interpretacao de mapas:
- evidenciando paddes anoOmalos e estruturas.

- Estabelecendo igualdades e relacoes de
desigualdades.
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Interpretacao

AERODAT

Discovery zone

VTEM Conductivity Map showing Aerodat Resistivity Map
high definition of targets showing no clear definition




Interpretacao

VTEM Conductivity Map showing Aerodat Resistivity Map
high definition of targets showing no clear definition

Discovery zone Discovery zone

|
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VTEM profiles, line 2340 Aerodat coax profiles, line 10240




ProCessamento ae uatos GEeoTISICoS

Na interpretacoes Quantitativa

Métodos
Comparativo, direto e inverso




Interpretacao

. usa-se catalogos de perfis como curvas
caracteristicas.

- evidenciando paddes anomalos, estruturas,
mergulhos.

- Estabelecendo igualdades e relacoes de
desigualdades.



dados de campo
dados teéricos

semiplano inclinado
propriedade
espessura
profundidade
mergulho

Figura 2.35: Interpretacdo pelo método comparativo com o auxilio de perfis.




Interpretacao

PROBLEMA DIRETO

PROBLEMA INVERSO

Figura 2.38: Problema direto versus problema inverso.













