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Processamento VTEM: Placa Prisma
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«Aplicacoes e casos Historicos

Os resultados EM por si s6 nao
diagnosticam se a exploracao de minério
e economicamente viavel ou nao
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«Aplicacoes e casos Historicos

Localizacao de corpos mineralizados:

Exemplos:

Canada - 6 exemplo de depaositos - tipo VMS
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«Aplicacoes e casos Historicos
“Tipos de alvo

Ontario — Canada

HLEM

racao entre bobinas de 100m

r subvertical
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«Aplicacoes e casos Historicos

Tipos de alvo
“Canada — deposito - VMS
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«Aplicacoes e casos Historicos

VTEM data over #3 deposit
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McFauld’s #3 has

reserves of 2.7 mt of =
2.22% Copper
equivalent.

Note that it is a blind

target as it is covered by
20 metres of younger | &
sedimentary rocks

e WWW.geotechairberne.com



Metodos eletromagneticos

«Aplicacoes e casos Historicos
Resposta VTEM cobertura condutiva 50m - presenca do sulfeto

VTEM profiles, Time gates 0.13 — 6.34 ms
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Resistivity — Depth Section
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«Aplicacoes e casos Historicos

anada , Quebéc— depdsito Caber — VMS: cobre e zinco

0. e 6 6 o o o o o

Localizado a 150m abaixo da cobertura condutiva

Overburden

v.geotechairberne.com
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«Aplicacoes e casos Historicos

Time gates 0.13 - 0.96 ms

VTEM 30 Hz

e WWW.geotechairberne.com
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www.geotechairborne.com www.geus.dk/publications/review-greenland-96
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«Aplicacoes e casos Historicos
*VVMS - Canada
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Discovery zone Discovery z
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«Aplicacoes e casos Historicos

Condutor a 800m — Bacia do Athabaska (Canada)

Reality: MEGATEM™




Line L102501 <<< MEGATEM S0 Mz d8ZdT fitered Gaussian 7 points
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Line L102501 >>> VTEM 30 Hz dBZdT Filtered Gaussian 99 points
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Line L102501 <<< MEGATEM Cbﬂducnva Depth Section using dBdAT Z component (predicted UC surface sbown as dashed black line)
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Resistividade aparente- 900Hz - DIGHEM V

‘Canada — Ovoid Zone — depdsito Pirrotita, pentlandita e calcopirita além
. de Cu-Ni-Co
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Resistividade aparente- 900Hz - DIGHEM V

‘Canada — Ovoid Zone — depdsito Pirrotita, pentlandita e calcopirita além
de Cu-Ni-Co — L604900

e L T T
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Resistividade aparente- 900Hz - DIGHEM V

‘Canada — Ovoid Zone — depdsito Pirrotita, pentlandita e calcopirita além
. de Cu-Ni-Co - L 603800

e e e e e Www.dighem.com



